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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .

Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4 предназначены для 
измерения температуры от —30 до +360 °С и изготовляются для нужд на­
родного хозяйства и экспорта.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема 
термометрической жидкости (ртути) в зависимости от изменения температу­
ры измеряемой среды.

Термометры состоят из резервуара, капилляра, защитной стеклянной обо­
лочки, шкалы, нанесенной на пластину из молочного стекла.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Пределы измерения, °С Длина термометра,  мм

Номер
термометра

от до

Цена 
деления,  °С , номинальная предельное

отклонение

1
2
3
4
5
6 
7

—30
0

50
100
150
200
250

20
55

105
155
205
255
305

0,1

530 —30

8
9

10

190
240
290

260 ] 
310 } 
360 1 0,2

Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности в за­
висимости от диапазонов измеряемых температур, °С: ±0,3 от —30 до —1; 
±0,2 св. — 1 до 100; ±0,4 св. 100 до 200; ±0.8 св. 200 до 300; ±1,0 св. 300 
до 360.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: паспорт; бумажный футляр; инструкция по 
пользованию термометрами.

ПОВЕРКА

Термометры поверяют по ГОСТ 8.279—78.
Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний 

рассматривал Московский центр стандартизации и метрологии.
Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и 

систем управления.
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