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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Указатели циферблатные квадрантные УЦК (см. рисунок) 
предназначены для уравнавешивз'ния массы взвешиваемого 
груза и визуального снятия отвеса по шкале циферблата. Ука-
затели .применяют в различных отраслях народного хозяйст-
ва. 

ОПИСАНИЕ 

Устройство указателя основано на применении двух квад-
рантов, симметрично подвешенных на ленточных опорах. 
Квадрантный механизм смонтирован на направляющих рамки, 
укрепленной на приливах корпуса указателя. 

Утверждены Государственным комитетом стандартов 
Совета Министров СССР 

27/11 1973 г. 

Выпуск 
разрешен 

до 1/! 1978 г. 
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Корпус с передней стороны закрыт стеклом, с обратной 
стороны крышкой. Д л я защиты от пыли и влаги стекло и 
крышка установлены на резиновых прокладках. 

Квадранты соединены друг с другом (мостиком. В средней 
части мостик имеет ось, на которой устаиовлена рейка- Зуб-
чатая рейка входит в зацепление с шестерней, жестко закреп-
ленной с осью указателыной стрелки прибора. 

Основные технические характеристики 

Техническая 
Основные параметры указателей 

характеристика 
УЦК-400-5 УЦК-400-10 УЦ1(-500-10 

Диаметр делительной о к р у ж - 400 400 500 
ности шкалы циферблата, мм 

Полезное усилие, кгс 5 10 10 

Тарирующее усилие, кгс 3 ± 0 , 3 5 l 0 , 5 5 ± 0 , 5 

Число делений 1000 

Цена деления шкалы, кг 1Х10« 1 1 2 X 1 0 " i 1 5 х 1 0 « 

Верхний предел по шкале 5. 10, 15, 20, 50, 100. 150, 200, 500, кг 
циферблата 1, 2, 5, 10 , : 20, 25, 50, 100, 150, 200 т 

Допускаемая погрешность у к а -
зателе!!; 

для весов общего назначения -b0 ,35d 
± 0 , 5 d от Pmin до 500 d 

свыше 500 d 
-b0 ,35d 
± 0 , 5 d 

для остальных указателей Н 0 ,5d на всем диапазоне 
Габаритные размеры, мм: 

высота 575 575 660 ширииа 16о 165 165 диаметр 530 530 625 
Масса, кг 27 (35—для 

корпуса из 
чугуиа) 

35 40 

В т а б л и ц е : « — ц е л о е гшлож11тел!.ное, отрицательное число пли 
нуль; 

Pmin —наименьший предел взвешивания; 
d — ц е н а деления. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с указателем поставляют; 
1) техническую документацию: руко!водство по эксплуата-

ции, технический паспорт; 
2) ленты запасные •— 2 ком!пле1кта. 
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№ 1943—73 Стр. 3: 

ПОВЕРКА 

Указатели шоверяют з соответствии с методическими ука-
заниями Л'о 286 «По поверке циферблатных круговых квад-
рантных указателей». 

Испытания проводила Кокчетавская областная лаборато-
рия государственного надзора за стандартами и измеритель-
ной техникой. Результаты испытаний рассматривал Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт метрологической 
службы (ВНИИМС). 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств, 
автоматизации и систем управления СССР. 
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