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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

М а г а з и н ы сопротивления М С Р - 6 0 М класса 0,02 (ГОСТ 
7003—64) предназначены для работы в цепях постоянного 
тока в качестве меры электрического сопротивления с пере­
менным значением от начального сопротивления до 11111,-1 Ом 
при температуре о к р у ж а ю щ е г о воздуха от 15 до 30°С и отно­
сительной влажности воздуха до 8 0 % . 

ОПИСАНИЕ 

М а г а з и н сопротивления представляет собой набор после­
довательно соединенных резисторов, сгруппированных в де­
кады и расположенных на основаниях декадных переключа­
телей, закрепленных на внутренней стороне панели. М а г а з и н 
сопротивления имеет шесть декад , четыре из которых 
(«Х1000» ; « Х 1 0 0 » ; « Х 1 0 » и « X I » Ом) состоят из десяти 
катушек сопротивления соответственно 1000; 100; 10 и 1 Ом. 
Сопротивления намотаны бифилярно манганиновым прово­
дом на металлические покрытые л а к о м каркасы . 

Д е к а д а «Х'0,1» Ом состоит из 10 спиралей сопротивле­
нием по 0,1 Ом. Д е к а д а « Х 0 , 0 1 » О м состоит из 10 петель 
сопротивлением по 0,01 Ом. Спирали и петли т а к ж е изготов­
лены из манганинового провода. 

На внешней стороне панели смонтированы два з а ж и м а 
(для включения в электрическую схему) и шесть рукояток 
декадных переключателей. П а н е л ь крепится к деревянному 
корпусу четырьмя винтами, два из которых опечатаны отде­
лом технического контроля. Прибор имеет съемную крышку, 
на внутренней стороне которой прикреплен шильдик с изоб­
ражением принципиальной электрической схемы и краткой 
технической характеристикой магазина . 
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Основная погрешность магазина , в ы р а ж е н н а я в процен­
тах от номинального значения включенного сопротивления 
при температуре о к р у ж а ю щ е г о воздуха 2 0 ± 2 ° С и мощности 

не выше номинальной, не п р е в ы ш а е т ( 0 , 0 2 ± 0 , 0 2 ) % , . 
R 

где т — число включенных д е к а д магазина , R — значение 
включенного сопротивления в омах. 

Н о м и н а л ь н а я мощность любой ступени м а г а з и н а от 1 Ом 
и выше составляет 0,1 Вт, д о п у с к а е м а я —0,5 Вт. 

Д о п о л н и т е л ь н а я погрешность магазина , в ы з в а н н а я т о л ь к о 
изменением температуры от 15 д о 30°С, не превышает поло­
вины значения основной допускаемой погрешности на к а ж ­
дые 5°'С изменения температуры. 

Н а ч а л ь н о е сопротивление магазина , в к л ю ч а я в а р и а ц и ю , 
не превышает 0,018 Ом. В а р и а ц и я начального сопротивления 
не превышает 0,002 Ом. Сопротивление изоляции м е ж д у токо-
ведущими частями и корпусом не менее 500 М О м . Испыта­
тельное н а п р я ж е н и е прочности изоляции 2 к В . 

Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы : 302 x 2 4 5 X 1 9 0 мм. 
М а с с а 6,5 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

К магазину сопротивления типа М С Р - 6 0 М прилагают : 
1) поверочную щетку; 
2) паспорт. 

ПОВЕРКА 

П о в е р к а магазинов сопротивления типа М С Р - 6 0 М прово­
дится в соответствии с требованиями ГОСТ 13564—68. 

Испытания проводила Львовская межобластная лаборато­
рия государственного надзора за внедрением и соблюдением 
стандартов и состоянием измерительной техники. 

Из выпуска 25 1972 г.




