
Государственный 
комитет стандартов 
Совета Министров 

СССР 

ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ТФНД-110М 

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под № 2793—71 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Трансформаторы тока ТФНД-ПОМ (см. рисунок) пред­

назначены для преобразования большого переменного тока 
в ток, который может быть 
измерен обычными измери­
тельными -приборами, и для 
отделения цепи высокого 
напряжения от цепей .изме­
рительных приборов и ре­
лейных защит в целях бе­
зопасности обслуживающего 
персонала. 

Трансформаторы можно 
применять для питания це­
пей измерительных прибо­
ров (при измерении тока, 
учете энергии) схем релей­
ных защит и автоматики в 
сетях с напряжением ИОкВ 
в условиях наружной уста­
новки при температуре 
окружающего воздуха от 
—40 до 40°С и высоте уста­
новки над уровнем моря не 
более 1000 м. 

Трансформаторы изго­
товлены по ГОСТ 7746—68. 
ОПИСАНИЕ 

Трансформатор состоит 
из первичной двухсекцион­

ной обмотки для получения двух коэффициентов трансфор­
мации и трех вторичных обмоток, две из них класса Р пред-
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назначены для релейной защиты и одна класса 0,5 для изме­
рений тока. 

Первичная обмотка трансформатора состоит из двух сек­
ций, переключением которых достигается изменение коэф­
фициента трансформации. Вторичные обмотки намотаны 
каждая на индивидуальном тороидальном сердечнике из хо­
лоднокатаной электротехнической стали. 

Обмотки помещены в фарфоровую покрышку, заполнен­
ную трансформаторным маслом. В качестве маслорасшири-
теля используется верхняя часть фарфоровой покрышки. 
Колебания уровня масла контролируют с помощью масло-
указателя, установленного в верхней части крышки. 

Давление уравновешивается через дыхательный клапан. 
Обмотки и фарфоровая покрышка крепятся на металличе­
ском сварном цоколе без применения цементирующих соста­
вов. Цоколь с одной стороны имеет коробку выводов вто­
ричных обмоток. Снизу к коробке прикреплена кабельная 
муфта. 

Для подъема трансформатора на плите цоколя установ­
лены четыре подъемных кольца. 

В месте соединения цоколя с фарфоровой покрышкой 
предусмотрена возможность пломбирования. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение 110 кВ. 
Наибольшее рабочее напряжение 126 кВ. 
Номинальный ток, А: 
первичный 50 и 100; 75 и 150; 100 и 200; 150 и 300; 200 

и 400; 300 и 600; 400 и 800; 
вторичный 5. 
Категория внешней изоляции А или Б. 
Динамическая и термическая устойчивости трансформа­

тора должны быть не ниже указанных в табл, 1. 
Т а б л и ц а 1 

Н О М И Н Е льпый п е р в и ч н ы й Т р е х с е к у н д н а я т е р м и ч е с к а я Д и н а м и ч е с к а я у с т о й ч и ­
т о к , А у с т о й ч и в о с т ь ( к р а т н о с т ь ) вость ( к р а т н о с т ь ) 

От 50— 100 до 300—600 43,3 150 
400—800 34,6 110 

Классы точности при любом коэффициенте трансформа­
ции и номинальные вторичные нагрузки даны в табл. 2. 
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Т а б л и ц а 2 

К л а с с т о ч н о с т и 
или тип о б м о т к и 

Н о м и н а л ь н а я в т о р и ч н а я наг­
р у з к а , В - А 

Н о м и н а л ь н а я 
п р е д е л ь н а я 

к р а т н о с т ь 

П р е д е л ь н а я 
к р а т н о с т ь 

К л а с с т о ч н о с т и 
или тип о б м о т к и 

кл . 0,5 кл . 1 

Н о м и н а л ь н а я 
п р е д е л ь н а я 

к р а т н о с т ь 

П р е д е л ь н а я 
к р а т н о с т ь 

а 
0 , 5 30 100 — — 

Ри 30 100 20 30 

Габаритные размеры: 652X620X1480 мм. 
Масса трансформатора тока, заполненного маслом: 
категории А—400 кг, категории Б—480 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с трансформатором поставляют: 
1) чертежи общего вида и габаритный; 
2) техническое описание и инструкцию по эксплуатации; 
3) паспорт. 

ПОВЕРКА 

Трансформатор поверяют в соответствии с инструкцией 
193—55 «По поверке измерительных трансформаторов». 

Испытания проводила межведомственная комиссия. 

Изготовитель — Министерство электротехнической про­
мышленности СССР. 
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