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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Плиты поверочные (см. рисунок) предназначены для конт
роля плоскостности и прямолинейности поверхностей при 
монтажных и поверочных работах. 

ОПИСАНИЕ 

Поверочные плиты из гранита имеют одну рабочую по
верхность с нормированным отклонением от плоскостности. 
Для установки в горизонтальное положение плиты снабже
ны регулируемыми опорами. 

Утверждены Государственным комитетом стандартов 
Совета Министров СССР 

5/Х 1972 г. 

Выпуск 
разрешен 

до 1/1 1976 г. 
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Стр. 2 № 2907—72 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер плиты, мм 100X630 1600ХЮ0О 
Класс точности по ГОСТ 10905—64 0; 1 
Допускаемое отклонение от плоскост

ности рабочей поверхности, мкм Ю; 16 
Шероховатость рабочей поверхности у 8 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с плитами поставляют: 
1) крышку; 
2) ручки; 
3) выпускной аттестат. 

ПОВЕРКА 

Плиты поверяют в соответствии с методическими указа
ниями № 287 «По поверке поверочных ц разметочных плит». 

Испытания проводил Свердловский филиал ВНИИМ. 
Изготовитель — Министерство станкостроительной и ин

струментальной промышленности CCCF>. 

124 

Из Выпуска 30 1973 г.




