
Э Л Е К Т Р О Т О Л Щ И Н О М Е Р Ы В А Л Я Н О Й 

О Б У В И Э 1 В О - 1 

В н е с е н ы 

в Г о с у д а р с т в е н н ы й 

р е е с т р 

п о д № 4 2 1 1 — 7 4 

У т в е р ж д е н ы Г о с у д а р с т в е н н ы м к о м и т е т о м с т а н д а р т о в С о в е т а М и н и с т р о в 
С С С Р 11 и ю н я 1974 г. Выпуск р а з р е ш е н 

д о 01 .07 .1979 г. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Электротолщиномеры валяной обуви Э 1 В 0 - 1 (см. рису
нок) предназначены д л я измерения толщины валяной обуви 
в точках, определенных ГОСТ 1059—72, без нарушения 
структуры валяного сапога . 

ОПИСАНИЕ 

Принцип действия прибора основан на изменении коэф
фициента взаимоиндукции в зависимости от расстояния м е ж 
ду встроенной в корпус прибора катушкой генератора и вы
носной катушкой датчика . Прибор состоит из стабилизиро
ванного источника питания от промышленной электрической 
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№ 4 2 1 1 — 7 4 С т р . 2 

сети, высокочастотного генератора датчика и блока сравне
ния. 

Д а т ч и к представляет собой катушку индуктивности, в ко
торой значение возбужденной э . д. с. взаимной индукции за 
висит от расстояния до катушки генератора (толщины ва
ляной обуви) . 

В приборе проходят противоположные по направлению 
токи: выпрямленный ток э.д.с. взаимной индукции Ii и ком
пенсирующий ток /2 от стабилизированного источника пита
ния. При расстоянии между к а т у ш к а м и , равном нулю, токи 
/1 и /2 равны, стрелка прибора находится на нулевой отмет
ке. П р и увеличении расстояния м е ж д у к а т у ш к а м и ток /1 
уменьшается и показание прибора увеличивается . 

Все узлы прибора монтируют на шасси, которое сверху 
з а к р ы в а ю т пластмассовым кожухом. Н а кожухе закреплен 
кнопочный переключатель «диапазона» и с и г н а л ь н а я л а м 
почка. П о к а з ы в а ю щ и м прибором является д в у х ш к а л ь н ы й 
микроамперметр М-265М, градуированный в миллиметрах . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

П р е д е л ы измерения О—10 мм; 10—26 мм. 
Ц е н а деления : 0,2 мм (I п р е д е л ) ; 0,5 мм (II п р е д е л ) . 
П р е д е л допускаемой основной погрешности прибора 

± 0 , 5 мм. 
Д а в л е н и е контактирования 0 , 6 ± 0 , 2 Н/см^. 
Питание прибора от сети переменного тока н а п р я ж е н и е м 

220 В, частотой 50 Гц. 
Габаритные р а з м е р ы 300X180x100 мм. 
М а с с а 3 кг. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с электротолщиномером поставляют: 
1) комплект поверочных цилиндров; 
2) паспорт; 
3) ф у т л я р . 

ПОВЕРКА 

Д л я поверки прибора используют комплект эбонитовых 
цилиндров , у с т а н а в л и в а ю щ и х расстояние между измеритель
н ы м и поверхностями датчика . 
5 Зак. 2172 1Й 
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С т р . 3 № 4 2 1 1 — 7 4 

Толщина цилиндров , аттестуемая в соответствии с Г О С Т 
8.002—71, д о л ж н а составлять 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 
20,0; 25,0 мм. 

Испытания проводила государственная комиссия. Резуль
таты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследова
тельский институт метрологической службы (ВНИИМС). 

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления С С С Р . 
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