
плиты 
ПОВЕРОЧНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ 

250X250, 400X400, 630X400, 
1000X630, 1600X1000 мм 

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под Н« 4398—74 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров 
СССР 17 сентября 1974 г. Выпуск разрешен 

установочной серим 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Плиты иовфочные шлифованные размерами 250X260, 
400 X 400, 630X400, 1000X030, 1600X1000 мм предназначены 
для проведения поверочных и разметочных работ. 

ОПИСАНИЕ 

Шлифованные рабочие поверхности поверочных плит име­
ют допускаемые отклонения от плоскостности в соответствии 
с ГОСТ Г0905—64. Для обеспечения жесткости плиты снаб­
жены ребрами жесткости. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плиты разме1рами 250X250, 400 X400, 630 x400 мм соот­
ветствуют 'Классам точно'сти 1 и 2, раз'мерами 1000X630, 
1600X1000 —классам точности 1, 2, 3. 

Допускаемые отклонения от плооко'СТ1Ности в зависимо'Сти 
от разме|ро'В и классо'в точности приведены в таблице . 

Р а з м е р ы плит, мм 

Допускаемые отклонения от плоскостности, мкм, 
для плит класса точн осги 

Р а з м е р ы плит, мм 
1 2 3 

250X 250 
400X400 
630X400 

J000X 630 
1600X1000 

10 
10 

16 
25 

•25 
25 

40 
60 

60 
100 
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Стр. 2 HS 4398—74 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

в комплект поставки входят: 
1) плита; 
2) ручки (для плит (размера>ми 250 X 250, 400 X400, 630Х 

Х400); 
3) крышка; 
4) регулируемые опоры (для плит размерами 630 X400, 

1000 X 630, 1600X1000); 
5) выпускиой аттестат. 

ПОВЕРКА 

Плиты поворяют согласно методическим указаниям № 287 
«По поверке поверочных и рааметочных плит». 

Испытания проводила Ставропольская межобластная ла­
боратория государственного надзора за стандартами и изме­
рительной техникой. Результаты испытаний рассматривал 
Свердловский филиал ВНИИМ. 

Изготовитель — Министерство станкостроительной и ин­
струментальной промьш1ленности СССР. 
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