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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки извлечения корня БИ К -1 предназначены  для  линеаризации статиче­
ской характеристики диф м аном етров «Сапфир-2'2» и использую тся при измене­
нии расхода газообразны х и ж и д ­
ких сред.

ОПИСАНИЕ

Б лок  извлечения корня 
БИК -1 обеспечивает ф орм ирова­
ние унифицированного выходного 
сигнала (/вых), связанного с 
входным сигналом ( Jb x )  зависи­
мостью, определяем ой функцией
/ в ы х = К  У J bx , где /с — нор­
мирующ ий коэффициент.

В основе операции извлече­
ния квадратного  корня леж ит
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принцип преобразования сигнала путем двойной модуляции (время-импульсной 
и амплитудой) с последую щ ей фильтрацией импульсного сигнала активны м 
фильтром.

Б лок  состоит из шасси, корпуса и функциональны х узлов. Ф ункциональные 
узлы  объединены в отдельны е модули. К аж д ы й  м одуль представляет собой 
плату , оканчиваю щ ую ся печатными лам елям и, предназначенными для  соедине­
ния с разъем ом , располож енны м  на общ ей комм утационной плате. Н а ш асси 
креп ятся  общ ая ком м утационная плата, планка с силовым трансф орм атором  и 
направляю щ ие, предназначенны е д л я  установки модулей.

В зависимости от конструктивного исполнения, напряж ения питания и у с ­
ловий эксплуатации блоки БИ К -1 имеют четы рнадцать модификаций. Блоки 
исполнения 06-14 со дер ж ат  дополнительно м одуль искрозащ иты .

К онструктивны е исполнения отличаю тся разм ерам и  лицевой панели.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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П итание блока в зависимости от исполнения осущ ествляется от сети пере­
менного тока напряж ением  (220 ) В или (240;^l|^ ) частоты  (5 0 ± 1 )  Гц.

П отребляем ая мощ ность не более 10 В-А.
Входные цепи блока рассчитаны  на подклю чение унифицированных сигна­

лов  постоянного тока (4— 20) мА и (0— 5) мА.
В ходное сопротивление блока; не более 500 Ом для  сигнала (0— 5) мА; не 

более 200 Ом для  сигнала (4— 20) мА.
В ходная цепь блока обеспечивает ф орм ирование униф ицированных сигна­

лов постоянного тока (0—5) мА, или (0—20) мА, или (4— 20) мА.
С опротивление нагрузки  не более 2,5 кО м  д л я  сигнала (О— 5) мА и не 

более 1 кО м д л я  сигналов (4—20) и (0— 20) мА.
П ределы  допускаем ой основной приведенной погреш ности блоков указаны  

в таблице.

П ределы  
изменения 
входного 

сигнала, мА

п р ед ел ы  
изм енен ия 
вы ходного 

сигнала. мА

пределы  допускаемой основной приведенной 
погреш ности, %

при изм енении  входного 
сигнала от 2 до 15 % от 

м аксим ального

при изм енении входного 
си гн ал а  от 16 до 100 % от 

м аксим ального

0— 5 0,5 0,25

0— 5 0— 20 0,5 0,25

4— 20 1,0 0,50

0 - 5 1,0 0,50

4 20 0— 20 1,0 0,50

4— 20 1,0 0,50

И зменение значения выходного сигнала, вы званное изменением тем перату­
ры окруж аю щ его воздуха в ди апазон е  (1— 50) “С «  вы раж енное в 
д о л ях  предела допускаем ой основной погреш ности на каж ды е 10 °С, со ставля­
ет: 1,0 — для  сигналов с предельным значением основной погреш ности 0 ,2 6 % ; 
0,9 — для  сигналов с предельным значением основной погреш ности 0,5 %; 
0,6 — для  сигналов с предельными значениям и основной погреш ности 1,0 %.

Н аибольш ие допускаем ы е значения пульсаций выходного сигнала постоян­
ного тока  составляю т не более 0,6 % от д и ап азон а  выходного сигнала.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с блоком поставляю т предохранители —  2 шт.; лампы —  
2  шт.; съемник; м одуль искрозащ иты ; розетки — 3 шт.; вставки — 3 шт.; 
вилку; техническое описание и инструкцию  по эксплуатации; методические у к а ­
зания «Блок БИ К -1. М етоды и средства поверки»; паспорт.

ЛОВЕРКА

Блоки БИ К -1 поверяю т по методическим указаниям , входящ им  в ком п­
лект  поставки.

Испытания п р о во д и ла  государственная комиссия. Результаты испытаний 
рассматривал К азанский ф и ли а л  В Н И И Ф Т Р И .

Изготовитель — М инистерство приборостроения, средств автом атизации и 
систем управления.
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