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Описание типа для Государстве/l1l0го реестра средств юмеренuй

Световой поток от низковольтной галогеновой лампы фокусируется опти

ческой системой и проходит через измерительную кювету с реакционной сме

сью. Далее свет, пройдя через интерференционный фильтр, попадает на фото

приемник (фотодиод с расширенным диапазоном спектральной чувствительно

сти). Полученный с фотоприемника сигнал в цифровой форме поступает в

микропроцессорный блок

Анализатор позволяет производить фотометрические измерения и делать

необходимые расчеты в соответствии с программами микропроцессорного

блока, которые могут быть разработаны пользователем.

Протокол анализа распечатывается на термопринтере.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики SCREEN MASTEFt TECHNO
Диапазон длин волн, нм 340;405; 505; 546;578;630; 700
(интерференционные светофильтры)

Диапазон измерений СКИП, % 3799,0
--

Пределы абсолютнойпогрешностиизме-
± 3,0

рения СКНП, %
Предел СКО случайной составляющей по-

1,0
грешности измерения СКИП, %
Электропитание напряжением, В 220 В ±5%,
При частоте, Гц 50/60 Гц

Потребляемая мощность, БА, не более 200
Габаритные размеры, мм 590 х 510 х 450
Масса, кг, не более 18
Условия эксплуатации

Температура, ОС +107+35
Относительнаявлажность,% 20780 I

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист Руководства по экс

плуатации анализаторов типографским способом.

комилкктностъ

1. Анализатор «SCREEN MASTER ТЕСИNО».

2. Руководство по эксплуатации

3. Шнур питания

4. Упаковочная тара.
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