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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

П риборы  ПБ-260, П Б-500М  и П Б -1600 предназначены  для  проверки изде­
лий на биение в центрах; применяю тся в различных отраслях  м аш иностроения.
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ОПИСАНИЕ

Принцип действия приборов — механический. К онтроль осущ ествляется 
методом непосредственной оценки по визуальном у отсчетному устройству — 

индикатору. Число м одификаций — три, модели П Б ^ЗО , П Б-500М , П Б-1600.
П риборы  состоят из основания, левой бабки с неподвиж ны м центром, п р а­

вой бабки с подвиж ны м  центром, каретки  со стойкой д л я  крепления ин дикато­
ра.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приборов П Б-250, П Б-500М  и П Б-1600 при­
ведены в табл . 1.

Т а б л и ц а  1

Чяслозог зча 1ение парал^трэ дтя приборов

Параметр
ПБ-250 ПБ-500М ПБ-1600

М аксим альное расстояние 
м еж ду центрами, мм 250 500 1600

Высота центров, мм 80 160 250
Погреш ность показаний, мм '0,010 0,015 0,020
Габаритны е разм еры , мм 5 0 0 X 2 9 0 X 3 3 0 9 2 5 X 3 7 5 X 5 0 4 2 2 3 0 X 5 4 5  X

Х 8 2 5

Ц ена деления ш калы  отсчетного устройства всех типов приборов 0,002 мм 
и 0,01 мм.

Н араб отка  приборов до  первого о тказа  при вероятности безотказной 
работы  0,8 не менее 25000 циклов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

К омплектность приборов приведена в табл. 2. '

Т а б л и ц а  2

Количество, шт., л ш

Наименование прибора
ПБ 250 ПБ-500М П Б-16'0

И ндикатор многооборотный 2 М И Г  
ГОСТ 9696— 82 1 I 1

И ндикатор часового типа ИЧШ  
класса 1 по ГОСТ 577— 68 1 1 1

Ц ентр обратны й П Б —250.01.009 2 — —

Ц ентр ПБ-250.01.008 2 — —

Ц ентр П Б -500М .01.007 — 2 —

Ц ентр ПБ-16'00.01.007 — — 2
Л ю нет разгрузочны й П Б -1600.05.000 — 2
Руководство  по эксплуатации : 1 1
П аспорт на индикатор ИЧЮ 1 1 1
П аспорт на индикатор 2 М И Г ] 1 1
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ПОВЕРКА

'  П оверка приборов проводится в соответствии с МУ «Приборы  для  про­
верки изделий на биение в центрах моделей П Б-250, П Б-500М  и П Б-1600», 
излож енны м и в руководстве по эксплуатации, входящ ем  в ком плект поставки.

Испытания прово д и ла  госцдарственная комиссия. Результаты испытаний 
рассматривало Н П О  « В Н И И М  им. Д .  И. Менделеева».

Изготовитель —  М инистерство станкостроительной и инструментальной 
промышленности.
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